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La solution simple et rapide
de licison souple entre prémurs

FLEX

3

XFLEX 5
JUSQU’A ST50
(1,68 CM2/M)

JUSQU’A ST35
(1,28 CM2/M)

POURQUOI CHOISIR

Simplicité et rapidité de pose en sécurité
® Ferraillage optimisé, aucune manipulation.

® Suppression des treillis soudés ou cages d'armatures
a mettre en oeuvre en hauteur.

® Liaison réalisée en méme temps que la pose du prémur et en toute sécurité
(de plain-pied).

Plus de flexibilité sur votre chantier
® Aucun ordre de pose des prémurs.

Aucuns travaux de finition

® Suppression des trappes de tirage.

® Finitions parfaites.

® Suppression des armatures de clavage pour les noyaux < 10 cm..

DOMAINE D’EMPLOI

Liaisons articulées et couturées entre tous types de prémurs d'épaisseurs
18 a 50 cm, un noyau de 9 cm minimum et sans aucune limite de hauteur.
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Temps de mise en place

Aciers de liaison

Armatures de clavage

Trappe de tirage

FINITIONS

SECURITE

Tellement simple

|| n y a plus besoin de notice ! .

Cas d’'un prémur de hauteur <3m70 m

0

0

(pour des prémurs dont le noyau est < 10 cm)

0

Parfaite

Optimale

LIAISON CLASSIQUE

10 min

Cage (jusqu’a 30 kgs)

2HA10

Coffrage des trappes

Manipulation de cage d'armature
(mise en place, tirage)
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C) Posez et assembler ® AUCUNE
VoS prémurs en MANIPULATION
UNE SEULE FOIS de cage d'armature
AUCUNE ﬁz_
TRAPPE . —
d'édlissage Pas de ferraillage complémentaire
AUCUNE ARMATURE DE CLAVAGE
AUCUNE — XFLEX]
co LIMITE DE -T EST INTEGRE
l HAUTEUR -t AU PREMUR
Acom e
DOER:(I:SEE par la flexibilité
des lamelles
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